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High Flow Chemical Delivery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高背圧に対応可能 

 
 

 

特許取得済み 

 フローティングOリング  

チェックバルブ 

 

 

PFA/PTFE 

フルードパス 

 
交換可能な 

シャフトブッシング 

 

 
  ノンストールシャトル  

 
 
 
 

 

Mega120は、メガファブの要件を満たすように設計されました。 増加したチ

ェック バルブの寸法と液体ポートにより、Mega120はより理想的なポンプに

なっています。ファブが設計を改善して、敷地内を最大限に活用するように

なったため、重力に逆らってポンピングする機能が必要になりました。その

為にMega120は、より高い流量と圧力の要件を満たすために960から進化しま

した。特許取得済みのフローティング O リング設計とスマート パイロット テク

ノロジー (D スタイル) により、高い吸引力とシステム背圧への迅速な応答が

Mega120の主な特徴です。Mega120を効果的に利用して、ファブスペースを最大限

に活用してください。 
 



 

 

 

 
 

最大流量 

120 LPM / 32 GPM 

 

 

 

最大使用温度 

100 °C / 212 °F 

 

 

 
最大エア供給圧 

0.55 MPa /80 PSI 

 

 

 

揚程能力 

5.5 m / 18 ft 

 

 
 

材質 

高純度PTFE/PFAフルードパス 

 

 
 

重量 

22.67 kg/ 50 lbs. 

 

 
アプリケーション 

半導体/電気、 LED/フラットパネ
ル、プロセス用薬液供給装置、 

航空宇宙 
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MEGA 120 | OPTIONS 
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120D 

120E 

Mega 120 Pump 薬液供給  

Mega 120 外部コントロール 
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FKM Air-Side Seals 
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A1 

M0 

標準ベース        

クイックチェンジベース 

マグネティックシャトル+クイックチェンジベース 
(120Dのみ ) 

構成オプションに基づくオーダー番号例s: 

 

 

 

 

 

 

 

アクセサリー 
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G20000 WELDABLE PIPE, 1”    

G20F16 フレア継手オス, 1” (PVDFナット ) 

G20F16-01 フレア継手オス, 1” (PFAナット ) 

G20F20 フレア継手オス, 1 1/4” (PVDFナット ) 

G20F20-01 フレア継手オス, 1 1/4” (PFAナット ) 

その他オプションを希望の場合は問い合わせください。 
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SS95P5A0 SS95 Pump Mounted w/ PVDF Union Nut 

SS95P5A4 SS95 Pump Mounted w/ PP Union Nut 

 
SS85P5A0 SS85 Pump Mounted 
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DP-S-01  アンプ ; サイクル/リーク  (PNP)  

DP-S-02  アンプ ; サイクル/リーク ; (NPN)  

DP-C-2 サイクル 

DP-C-6 サイクル (120Eのみ ) 

DP-C-27  サイクル; マグネティックシャトル 

DP-L-20  リークセンサ 

DP-L-23      リークプローブ (120E のみ) 

その他オプションを希望の場合は問い合わせください。 
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フルードポート 

 
チェックキャップ 
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Trebor Internaional 

8100 South 1300 West 

West Jordan, Utah 84088 USA 

Toll Free: (800) 669 1303 

Email: treborinfo@idexcorp.com 
 

 

 

TREBOR - NORTH AMERICA 
8100 South 1300 West 

West Jordan, Utah 84088 USA 

Tel: (801) 561 0303 

Email: TRE-CustomerServiceNA@idexcorp.com 
 

 

 

 

TREBOR - EUROPE / MIDDLE EAST 
Kalkofenstrasse 24 A 

D-91227 Leinburg, Germany 

Tel: +49 9120 1804-65 

Mobile: +49 170 2413562 

Regional Sales Manager: Manfred Stiegler 

Email: MStiegler@idexcorp.com 
 

 

 

 

TREBOR - ASIA 
11 Ubi Road 1 

Singapore, 408723 

Office: +65 66847304 

Mobile: +65 97474002 

Regional Sales Manager: Anthony Neo 

Email: ANeo@idexcorp.com 

株式会社ヒロテック 
103-0023 

東京都中央区日本橋本町1-

1-3 

立石本町ビル6F 

Tel:03-5200-2201 

Fax:03-5200-2212 

営業担当: 守屋 学 

Email : m.moriya@hiro-tec.com 
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