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MEGA 960 
Chemical Delivery Pump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

最大流量 

95 LPM / 25 GPM 
 
 

 

ノンストールシャトル                                     

ルバルブ  

 

 

PTFE/PFA

フルードパス 

 

 

 

  

 

 
高背圧に対応可能 

 
 
 
 
 

Mega 960は、高流量のリサキューレーションまたは薬供アプリケーションに最

適です。それは、高圧および吐出側のバルブを閉じた条件下で確実に作動するた

めのノンストールシャトルバルブを備えています。このポンプのフルードは完全

にPFAとPTFEで構成されており、高純度のポンプと化学的適合性を最大限に確保

します。ノンメタルのエアチャンバーコンポーネントにより、このポンプは過酷

な酸性蒸気環境での使用に適しています。 

 

 
 

特許取得済み 

フローティングOリング 

チェックバルブ 
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最大流量 

95 LPM / 25 GPM 

 

 
 

最大使用温度 

100 °C / 212 °F 

 

 

最大エア供給圧 

80 PSI / 0.55 MPa 

 

 
 

揚程能力 

3 m / 10 ft 

 

 
 

材質 

高純度PTFE/PFAフルードパス 

 

 
アプリケーション 

半導体/電気、LED/ フラットパネ
ル、プロセス用薬液供給装置、 航
空宇宙 



 

 

 

 

MEGA 960 | OPTIONS (LIMITED LIST SHOWN) 
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960D MEGA 960 PUMP 薬液供給 

 

960E MEGA 960 PUMP 外部コントロール 
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F12000 3/4” フレア継手 

 F16000 1”フレア継手 

P12000 3/4” NPTアダプターナット 

P16000 1” NPTネジ 

T16000 1” チューブ出し 

S03000 1” PFAパイプ 
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A0 オプションなし 

 

A2 クイックチェックマグネティックシャトル (960Dのみ ) 

 

その他のオプションを希望の場合は問い合わせください 

構成オプションに基づくオーダー番号例 

 
 

 

MEGA 960 | アクセサリー 
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DP-S-01 アンプ; サイクル/リーク (ソース PNP ONE PER PROBE)  

DP-S-02 アンプ; サイクル/リーク (シンク NPN) 

DP-C-2 サイクル (960Dのみ ) 

DP-C-6 サイクル (960E のみ) 

DP-C-27 サイクル; マグネティックシャトル (960Dのみ ) 

DP-L-20 リークセンサ (960D のみ) 

DP-L-23 リークセンサ (960E のみ) 

 

その他のオプションを希望の場合は問い合わせください。 

 
S

U
R

G
E

 

S
U

P
P

R
E

S
S

O
R

 

 

SS85P2A0 ポートマウント接続; ポンプ直結 

SS85P2A1 インライン接続; 3/4” フレア継手 

SS85P2A2  インライン接続; 1” NPTネジ 

SS85P2A3 インライン接続; 1” フレア継手 

SS95P2A0 ポートマウント接続; ポンプ直結 

SS95P2A4 ポートマウント接続; PPユニオンナット 

SS95L1A4 インライン接続; 1” フレア継手; PPユニオンナット 

 SS95L4A4 インライン接続; 1” PFAフレア継手 ; PPユニオンナット 

その他のオプションを希望の場合は問い合わせください 
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960D F16000 A2 

 



 

 

STANDARD BASE 
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チェックポート 

25.25 
9.94 

 
22.86 
9.00 

23.87 
9.40 

エア供給 
1/2" NPT 

OUTLETフルードポート (FLUID 
PORT CONNECTIONオプショ
ンを参照) 

14.22 
5.60 

25.65 

20.89 10.10 
8.23 

7.56 
2.98 

17.78 
7.00 

INLETフルードポート (FLUID 
PORT CONNECTIONオプシ
ョンを参照 ) 8.89 

3.50 

シャトルアッ
センブリー 

ベースマウントスロット 
[0.71] .28 幅 

15.34 
6.04 

6.99 

2.75 

[CM] 
IN 

MTD0997-A 

 

流量パフォーマンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法図 & 接続 
 

エア消費量 SCFM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GPM  0 

 

 
 エア供給圧 

     

LPM  0   

流量 

 

吐
出
圧

 

M
P

a
 

P
S

I 



 

 

 

Trebor Internaional 

8100 South 1300 West 

West Jordan, Utah 84088 USA 

Toll Free: (800) 669 1303 

Email: treborinfo@idexcorp.com 
 

 

 
 

TREBOR - NORTH AMERICA 
8100 South 1300 West 

West Jordan, Utah 84088 USA 

Tel: (801) 561 0303 

Mobile: (385) 246--5786 

Regional Sales Manager: Casey Reichenberg 

Email: creichenberg@idexcorp.com 
 

 

 

TREBOR - EUROPE / MIDDLE EAST 
Kalkofenstrasse 24 A 

D-91227 Leinburg, Germany 

Tel: +49 9120 1804-65 

Mobile: +49 170 2413562 

Regional Sales Manager: Manfred Stiegler 

Email: MStiegler@idexcorp.com 
 

 

 

TREBOR - ASIA 
11 Ubi Road 1 

Singapore, 408723 

Office: +65 66847304 

Mobile: +65 97474002 

Regional Sales Manager: Anthony Neo 

Email: ANeo@idexcorp.com 

株式会社ヒロテック 
103-0023 

東京都中央区日本橋本町1-1-3 

立石本町ビル6F 

Tel:03-5200-2201 

Fax:03-5200-2212 

営業担当: 守屋 学 

Email : m.moriya@hiro-tec.com 
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