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特徴
 
 

アプリケーション
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 ・圧縮オンリー 
 ・内蔵アンプ(オプション)
・無骨なデザイン 

・自動車に搭載されている器具 
・テストベンチ器具  
・試験所・リサーチ施設 

FN2114
ペダルロードセル

概要
・計測範囲 200 ～ 2500 N (40 t～500 Lbf)  

 ・アルミニウムボディ  

・ケーブルグランド出力  

 ・力の作用点に影響されない精度1%  

 

 

 

ペダルロードテスト向けに開発されたFN2114ロードセルは、
そのサイズからどの自動車のペダル、疲労試験または耐久
試験の時に簡単に取付けができます。

                 ブレーキ、クラッチまたは加速度計のペダルでそれ
ぞれ調べる力が異なり、小型車から重量物車まで様々なため、
 TE CONNECTIVITYでは様々な測定範囲を標準装備をオファー
しています。

     　　　内部メカニカルデカップリングシステムでは、力の
作用点に関係なく、精度は１％です。高レベル出力用の集積
アンプは、オプションで全ての計測範囲で使用できます。

                   他にも類似しているペダルロードセルでFN2570が
あります。このセンサハより厚い寸法を有するときに最適です。
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標準範囲
Ranges in N (FS) 200 500 1000 2000 2500 

Ranges in lbf (FS) 40 100 200 400 500 
 

動作概要 (標準バリュー：23±3°C) 

 
電気的特性

 
注記

 1. 標準電気ターミナル: Φ3mmシールドケーブル、長さ2m 
 2. 素材:アルミニウム合金 
 3. 保護仕様: IP50 

4. その他希望の出力信号
5. 出力インピーダンス < 100Ω on request 
6. CE規格/EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1 
 
 
  

パラメータ

使用温度 -20 ～ 80 °C [-4 ～ 176° F] 

温度補償(CTR) 0 ～ 60 ºC [32 ～ 140° F] 

ゼロシフト(CTR) <0.5% FS /50º C [/100° F] 

感度シフト(CTR) <1% of reading / 50º C [/100° F] 
オーバーレンジ 

ダメージなし 1.5 x F.S. 

破壊なし 3 x F.S. 

精度  

結合した非線形＆ヒステリシス ±1% F.S. 

モデル FN2114  FN2114-A1 FN2114-A2 

供給電圧 10Vdc 10 ‒ 30Vdc ±15Vdc (±12 ~ ±18Vdc) 

感度“FSO” 4  ±2mV/V 4V ±0.2V 5V ±0.2V 

ゼロオフセット 4 ±5% F.S. 0.5V ±0.2V 0V ±0.2V 

入力インピーダンス/消費 700Ω <50mA 50mA 

出力インピーダンス 700Ω 1 kΩ  5 1 kΩ  5 

絶縁50Vdc以下 ≥100MΩ ≥100MΩ ≥100MΩ 

・
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外径寸法＆概略図 (IN METRIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension A : 
28 mm for ranges 200N, 500N 
29 mm for ranges 1kN, 1.5kN, 2kN, 2 .5kN 
 
 
 
  

概略図  



Pedal Load Cell  

 
SENSOR SOLUTIONS /// FN2114_en 03/2016 Page 4 

オプション
L00M  : 希望のケーブル長, “00”と交換(合計長さ/メートル)  
 

オーダーインフォメーション
            
FN2114 - A1 - 2KN - /L5M  
            
           Options (L05M, ...) 
            
           Range in Newton 
            
           Amplified version (none, A1 or 

A2) 
            
           Model 
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